
Piwoty
Ukryte



OPIS
Seria piwotów nr 2500 jest całkowicie ukryta, co zapewnia wyższy poziom estetyki.

 
CHARAKTERYSTYKA
• Piwoty zapewniają płynną i cichą pracę dzięki specjalnej budowie.

• Piwoty pasują do okien obrotowych w poziomie i w pionie.

• Zintegrowany, regulowany mechanizm siły tarcia działa od kąta otwarcia 0° do 180°. Tarcie jest regulowane za pomocą 2 
regulowanych wkrętów z użyciem klucza sześciokątnego 4 mm.

• Piwoty nie są wyposażone w integralny ogranicznik. Ograniczenie kąta otwarcia uzyskuje się przez oddzielny mechanizm.

• Piwoty dostarczane są zawsze w parach, lewy i prawy piwot.

ZAKRES WYMIARÓW I PARAMETRÓW
• Poziome okno:

 − szerokość skrzydła: do 2400 mm
 − wysokość skrzydła: do 2000 mm
 − masa skrzydła:      do 180 kg

• Pionowe okno:

 − szerokość skrzydła: do 2000 mm
 − wysokość skrzydła: do 2400 mm
 − masa skrzydła:      do 120 kg

• Minimalna wysokość skrzydła (dla poziomych okien) lub minimalna 
szerokość skrzydła (dla pionowych okien) jest związana z profilem i zależy 
od użytego okucia obwiedniowego. Maksymalne wymiary i masy skrzydła 
również zależą od stabilności profili. 

Pozycja zamknięta Kąt otwarcia 180 °
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